
NL-DHE 04Art.No. 53000004VAR‹L KALDIRMA VE BO ALTMA ATA MANI (MANUEL) / 
VERTICAL DRUM LIFTERS-DISPENSERS (MANUAL TYPE)

• Tek ki ilik kullan›m› sayesinde zamandan tasaruf 
sa lar,  gereksiz zaiyat› engeller ve verimlili i 
art›r›r.
• Varil ta ›ma ekipman›n› vinç kancas›na veya kald›rma  
 ekipman› kancas›na ba layarak mekanizmay› varilin   
 etraf›na yerle tirin ve istenen yüksekli e kald›r›n.
• Aç›k veya kapal› varillerin ta ›nmas›, nakliyesi ve   
 bo alt›lmas›nda kullan›l›r.
• 363 kg’ lik tam dolu veya 227 kg’ ye kadar yar›m dolu  
 olan variller için.
• 55 Galonluk kapal› çelik varillere uygun.
• Kilit sistemi sayesinde varil dikey konumda iken   
 kilitlenerek sabitlenebilinir. 55 galonluk çelik variller  
 ile kullan›l›r.
• Kullan›c› bo altma i leminden sonra varili kendi 
ekseni  etraf›nda 360 derece döndürerek varilin içini 
kontrol    edebilir.
• Tüm bunlar›n d› ›nda varili yatay konumda da kapat›r.
• Ölçüleri: 39” yükseklik x 281/2” geni lik x 8” çap.

• One-person Operation saves time, reduces spilling 
waste  and improves productivity.
• Simply attach or hang lifter on hook from an overhead   
 hoist or crane, cinch saddle around drum and raise to   
 desired height and position.
• Lift, transport and pour from open and closed head 
drum.
• 800lbs. full drum, 500 lbs. half-full drum capacity.
• For 55-gallon closed steel drums.
• Idea for low lever pouring and dumping operations.
• Positive tilt lock on drum saddle to hold drum upright in  
 transit.
• When released, the operator can manually tilt the drum 
to  control pouring an the drum can be rotated 
360˚ in either  direction.
• Locks also hold drum in horizontal position.
• Overall dimensions: 39”H x 281/2’’ W x 8”D.
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• Tek ki�ilik kullan›m› sayesinde zamandan tasaruf 
sa€lar,  gereksiz zaiyat› engeller ve verimlili€i 
art›r›r.
• Varil ta�›ma ekipman›n› vinç kancas›na veya kald›rma  
 ekipman› kancas›na ba€layarak mekanizmay› varilin
 etraf›na yerle�tirin ve istenen yüksekli€e kald›r›n.
• Aç›k veya kapal› varillerin ta�›nmas›, nakliyesi ve   
 bo�alt›lmas›nda kullan›l›r.
• 363 kg’ lik tam dolu veya 227 kg’ ye kadar yar›m dolu  
 olan variller  için.
• 55 Galonluk kapal› çelik varillere uygun.
• Uzaktan varil bo�altma i�lemi için uygundur.
• Zincir kontrol sistemi sayesinde istenen yükseklikte   
 rahatl›kla çal›�t›r›labilmektedir. 3m.’lik kilitlenebililir  
 zinciri sayesinde varilin nakliye bo�altmas›nda i�   
 güvenli€i sa€lanmaktad›r.
• Ölçüleri: 39” yükseklik x 281/2’’ geni�lik x 8” çap.

VAR‹L KALDIRMA VE BO�ALTMA ATA�MANI (Z‹NC‹RL‹) / 
VERTICAL DRUM LIFTERS-DISPENSERS (GEARED TYPE)

• One-person Operation saves time, reduces spilling 
waste,  and improves productivity.
• Simply attach or hang lifter on hook from an overhead   
 hoist or crane, cinch saddle around drum, and raise to   
 desired height and position.
• Lift, transport, and pour from open and closed head 
drum.
• 800 lbs. full drum, 500 lbs. half-full drum capacity.
• For 55-gallon closed steel drums.
• Allows remote pouring operations.
• Geared chain control and low effort feature make this   
 model useable at any height. 10-ft control chain can be  
 locked to secure drum in any position during transit and  
dispensing.
• Overall dimensions: 39”H x 281/2 “W x 8”D.
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